SUNRISE PHU GRZEGORZ KRZEMIENIECKI   UL. A. Sacharowa 21/31    92-524 ŁÓDŹ

tel. 0602 71 06 88                 tel./fax. 0-42 673 48 14 e-mail:

biuro@sunrise-phu.pl      http://www.sunrise-phu.pl/

Lokalizator nieszczelności gazowych    (wykrywa 3 rodzaje gazów CH4, LPG, CO)

Urządzenie to służy do określania szczelności instalacji gazowych (grzewczych i napędowych) oraz kontroli szczelności instalacji odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych. Wyposażone jest w sondę umożliwiającą pomiar takich gazów jak: (gaz ziemny - metan, gaz płynny - propan, tlenek węgla - czad). Posiada podświetlany cyfrowy wyświetlacz umożliwiający odczyt stężenia mierzonego gazu oraz w opcji LOC (lokalizatora) skompresowaną skalę umożliwiającą porównawcze określenie stężenia na przestrzeni 4-5 rzędów. 
Zamawiam i zobowiązuję się odebrać za zaliczeniem pocztowym:

	Nazwa
	Cena netto
	Ilość

	Lokalizator nieszczelności gazowych GT2X
	880,00 zł
	


Zamawiający.....................................................................................................................................    

Adres...............................................................................................................................................  

NIP:.................................................tel. / fax....................................................................................

 Jestem / nie  jestem płatnikiem VAT.                       Upoważniam jednocześnie Waszą firmę do wystawienia faktury VAT. 

  Data ...............................................


Czytelny podpis............................................
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